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TBA 613-A Bord/- Wasserstein

TBA 612 Rand/- Wasserstein

TBA 613-A Bord/- Wasserstein

Bord/- Wasserstein

TBA 613-A

TBA 613-A B
ord/- Wasserstein

TBA 61
1 Bun
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n

TBA 613-A Bord/- Wasserstein

TBA 613-A Bord/- Wasserstein TBA 613-A B
ord/- Wasserstein

TBA 613-A B
ord/- Wasserstein

Maue
r

Mauer

TBA 61
3-A B

ord/
- Wasse

rstei
n

TBA 612 Rand/- Wasserstein

TBA 611 Bundstein

TBA 611 Bundstein

TBA 611 Bundstein

best. Belag Gehweg / Plätze / Wege

neuer Belag Fahrbahn

Rand/- Wasserstein

Legende

best. Belag Fahrbahn

Abschlüsse nach Normalien TBA  :

Normal  Nr.

611

631

652

Bundstein

12 - 15/25

8/25

Typ 12

best. Chaussierung

Bord - und  Wasserstein613-A Typ 12

und Deckel
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und Deckel
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DN 125, PN 16

Gussrohre ECOPUR mit BLS Verbindung

L = ca. 77m

Spülbohrung

DN 125, PN 16
Gussrohre CEMPUR mit BLS Verbindung

L = ca. 54m
Spülbohrung

+ Leerrohr 1x PE60, 2x PE120

DN 125, PN 16
Gussrohre CEMPUR mit BLS Verbindung

L = ca. 211m

Fahrbahn:

Gehweg:
2.00m
6.00m

Fah
rbah

n:
4.00

m

Fahrbahn:
4.00m

Ausfüh
rung O

ktober 
2025Hochei

nbau

2.5 cm

7.0 cm

59.5 cm

AC 8 N B 70/100

AC T 22 N B 70/100

50.0 cmKiesgemische 0/45 OC

3.0 cm

9.0 cm

22.0 cm

AC 8 N B 70/100

AC T 22 N B 70/100

10.0 cm Kiesgemische 0/22 OC

Total

Planieausgleich

Tragschicht

Deckschicht

85

Bord-/ Wasserstein 613-A

Fahrbahn:

Anschlag: 4cm

Bord-/ Wasserstein TBA 613-A

Fahrbahn:

Gehweg: Bundstein TBA 611

Abgesenkt: 2cm

Anschlag: 2cm

Anschlag: 10cm

Bundstein TBA 611

Fahrbahn:

Abgesenkt: 2cm

Anschlag: 2cm

Abgesenkt: 2cm

Anschlag: 2cm

Bord-/ Wasserstein TBA 613-A

Fahrbahn:

Bord-/ Wasserstein TBA 613-A

Fahrbahn:

Anschlag: 4cm

Anschlag: 4cm

TBA 613B

Bord-/ Wasserstein

Fahrbahn:

Abgesenkt: 2cm
Anschlag: 2cm

Bord-/ Wasserstein TBA 613-A
Fahrbahn:

Bord-/ Wasserstein TBA 613-A
Fahrbahn:

Abgesenkt: 2cm
Anschlag: 2cm

Bord-/ Wasserstein 
TBA 613-A

Fahrbahn:

Abgesenkt
: 2cm

Anschlag: 
2cm

Bord-/ Wasserstein TBA 613-A

Fahrbahn:

Anschlag: 4cmAbgesenkt: 2cm

Anschlag: 2cm

Bord-/ Wasserstein TBA 613-A

Fahrbahn:

Anschlag: 4cm

Bord-/ Wasserstein 613-A

Fahrbahn:

Ansch
lag: 4

cmBord-
/ Wasser

stein 
613-AFahrb

ahn:

Rand/- Wasserstein TBA 652

Fahrbahn:

Rand/- Wasserstein TBA 652

Fahrbahn:

Anschlag:
 4cm

Bord-/ W
asserstein

 TBA 613-A
Fahrbahn

:
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tein T

BA 611
Fahrb

ahn:

TBA 613
-ABord-
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teinFahrb
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Ansch
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Rand/- Wasserstein TBA 652

Fahrbahn:

Anschlag: 10cm
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Leitungskies

Unterlagsbeton

Wasser

Swisscom

Cablecom

Mischabwasser

Regenabwasser

Schmutzwasser

Elektrizität

K

best. Werkleitungen 

Die Werkleitungen sind vor Baubeginn zu sondieren.

Werkleitungseigentümer.

Es gelten die aktuellen Pläne der jeweilligen

Die eingetragenen Werkleitungen (grau) sind nur von

Anpassung Vorplätze

best. Schacht

Ersatz Konus und Deckel

Deckschicht AC 8 N B70/100 3.0cm

9.0 cmTragschicht AC T 22 N B70/100

Deckschicht AC 8 N B70/100 2.5cm

Tragschicht AC T 16 N B70/100 5.0 cm

Planieausgleich Kiesgemische 0/22, OC85 ca. 10.0cm

Planieausgleich Kiesgemische 0/22, OC85 ca. 10.0cm

proj. Werkleitungen 

Wasser
K

Bei Einfahrten : gestürzt + abgsenkt (A=2/2cm)

Abgesenkt Begrenzungspunkte bei Absenkungen

Anpassung Chaussierung

Deckschicht AC 8 N B70/100 3.0cm

7.0 cmTragschicht AC T 22 N B70/100

ø700 gemäss TBA 333

neuer Strassenablauf (SA)

neuer Kandelaber

Deckschicht AC 8 N B70/100 2.5cm

Tragschicht B70/100 7.0 cm

Kiesgemische 0/45, OC85 ca. 50.0cm

AC T 22 N

Regenabwasser

Elektrizität

Elektrizität - Einzug in best. Leerrohr

ø1'000/600

neuer Kontrollschacht (KS)

best. Schacht

Ersatz Konus und Deckel

ø800/600 gemäss TBA 331

neuer Strassenablauf (SA)

N
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